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Refinando o futuro 

A tecnologia da KS ECO LED trará 

mais brilho ao mundo. 

Líder em 

Iluminação 

• Trajetória da lâmpada LED 

LED CA 

- Vida útil 

- Flexibilidade do projeto 

- Consumo de energia 

- Tamanho do dissipador de calor 

Lâmpada 

Incandescente 
CFL LED 
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Iluminação 

LED 

Bulbo 

Módulo 

Downlight 

Linear 

Tubo 

Spot 

Alto Brilho 

Inovando 

Idéias 

Criando Novos 

Valores 

• Características KS ECO LED 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Alta Eficácia 

Alta Confiabilidade 

Alta Conabilidade Térmica 

Através da Combinação de 

Diversos Esquemas de ICs 

Vida Útil Longa 

Mais de 50.000 horas 

Custo Competitivo 

50.000 

horas 
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Coleção de Iluminação LED 

Bulbo 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Lâmpada 

de Iluminação 

de 8W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 
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Modelo Potência Tensão de Entrada Temperatura de Cor Fator de Fluxo Eficácia Ra Ângulo do Base Tamanho 

PBA-0422-04 4W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 230lm 58lm/W >80 180º E26/E27 Ø50x91mm 

PBA-0622-04 6W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 540lm 91lm/W >80 180º E26/E27 Ø60x111mm 

PBA-0822-04 8W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 640lm 80lm/W >80 180º E26/E27 Ø65x118mm 

PBA-1022-04 10W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 940lm 94lm/W >80 180º E26/E27 Ø70x118mm 

PBA-1222-04 12W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1020lm 85lm/W >80 180º E26/E27 Ø70x135mm 
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Bulbo Bulbo 

Bulbo Bulbo 

Bulbo 

Dimensões Dimensões 

Dimensões Dimensões 

Dimensões 
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Coleção de Iluminação LED 

Módulo 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Módulo 

de Iluminação 

de 20W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 
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Modelo Potência Tensão de Entrada Temperatura de Cor Fator de Fluxo Eficácia Ra Ângulo do Tamanho 

DMA5001-1023-01 10W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 960lm 96lm/W >83 140º Ø47x330mm 

DMA5001-1523-01 15W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1440lm 96lm/W >83 140º Ø47x330mm 

DMA5001-2023-01 20W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1920lm 96lm/W >83 140º Ø47x330mm 
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Módulo 

Dimensões 

DMA5001-1023-01 Módulo 

Dimensões 

DMA5001-1523-01 

Módulo 

Dimensões 

DMA5001-2023-01 
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Coleção de Iluminação LED 

Downlight 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Lâmpada 

Downlight 

de 12W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 
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Modelo Potência Tensão de Entrada 
Temperatura de Cor 

Correlacionada 

Fator de 

Potência 

Fluxo 

Luminoso 
Eficácia Ra 

Ângulo do 

Feixe 
Base Tamanho 

PDA-1222-02 12W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 830lm 70lm/W >80 95º Ø155 Ø180x88mm 

PDA-1522-01 15W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1200lm 76lm/W >80 95º Ø155 Ø180x88mm 

PDA-1222-05 12W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 950lm 78lm/W >80 102º Ø150 Ø175x50mm 
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Lâmpada Downlight 

Dimensões Dimensões 

Dimensões 

Lâmpada Downlight 

Lâmpada Downlight 
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Coleção de Iluminação LED 

Linear 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Lâmpada 

Linear 

de 30W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 
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Modelo Potência Tensão de Entrada 
Temperatura de Cor 

Correlacionada 

Fator de 

Potência 

Fluxo 

Luminoso 
Eficácia Ra 

Ângulo do 

Feixe 
Tamanho 

PWA-3522-05 35W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K 0.98 3350lm 85lm/W >80 107º 40x74x1140mm 
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Lâmpada Linear 

Dimensões 
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Coleção de Iluminação LED 

Tubo 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Lâmpada de 

Tubo de 16W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 
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Lâmpada de Tubo 

Dimensões Dimensões 

Dimensões 

Lâmpada de Tubo 

Lâmpada de Tubo 

Modelo Potência Tensão de Entrada 
Temperatura de Cor 

Correlacionada 

Fator de 

Potência 

Fluxo 

Luminoso 
Eficácia Ra 

Ângulo do 

Feixe 
Base Tamanho 

PTA-1022-01 10W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1000lm 100lm/W >83 140º/100º T8/G13 Ø26x600mm 

PTA-1622-01 16W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1760lm 110lm/W >83 140º/100º T8/G13 Ø26x1200mm 

PTA-2022-01 20W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 2200lm 110lm/W >83 140º/100º T8/G13 Ø26x1200mm 
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Coleção de Iluminação LED 

Spot 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Lâmpada MR16 

de 3W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 

Lâmpada 

Halógena 

MR16 50W 
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Lâmpada MR16 

Dimensões Dimensões 

Lâmpada PAR 30 

Modelo Potência Tensão de Entrada 
Temperatura de Cor 

Correlacionada 

Fator de 

Potência 

Fluxo 

Luminoso 
Eficácia Ra 

Ângulo do  

Feixe 
Base Tamanho 

PMB-0522-01 5W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.90 300lm 60lm/W >80 40º GU10 Ø50x53mm 

PRA-1522-02 15W AC220/230V, 50~60Hz 5700K,4000K,3000K 0.98 1210lm 81lm/W >80 35º E26/E27 Ø95.6x90mm 
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Coleção de Iluminação LED 

Baixo consumo de energia 

Vida útil longa, mais de 50.000 horas 

Acionamento Direto em CA 

Escurecimento 

Lâmpada de Alto 

Brilho de 100W 

Temperatura 

de Cor 

Correlacionada 

Branco Quente 

3000K 

Branco Neutro 

4000K 

Branco Frio 

5700K 

1ª etapa 2ª etapa 

3ª etapa 4ª etapa 

Alto Brilho 
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Modelo Potência Tensão de Entrada 
Temperatura de Cor 

Correlacionada 

Fator de 

Potência 

Fluxo 

Luminoso 
Eficácia Ra 

Ângulo do  

Feixe 
Tamanho 

PFA-10022-04R 100W AC220/230V, 50~60Hz 5700K 0.98 10000lm 100lm/W >83 110º Ø270x100mm 

PFA-12022-04R 120W AC220/230V, 50~60Hz 5700K 0.98 12500lm 100lm/W >83 110º Ø270x100mm 

PFA-15022-03R 150W AC220/230V, 50~60Hz 5700K 0.98 15000lm 100lm/W >83 110º Ø270x100mm 

Lâmpada de Alto Brilho 

Dimensões Dimensões 

Dimensões 

Lâmpada de Alto Brilho 

Lâmpada de Alto Brilho 
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 Excelente estabilidade térmica 

 Vida útil longa de mais de 50.000 horas 

 Dispensa o uso de driver/inversor 

 Iluminação simultânea 

 Bom escurecimento com o dimmer de 2 fios 

 Tensão suportável: >3KV 

 Não há necessidade de dispositivo de filtro 

 EMI Fator de Potência: >0,98 

 Distorção Harmônica Total: <20% 

 Silencioso 
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